
BTS BTP – TP T2 : CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE DE DIVERS MATÉRIAUX

Travail à effectuer :
➢ Placer environ 400 grammes (meau est à déterminer exactement) d'eau dans le calorimètre ;
➢ Bien mélanger, noter la température initiale de l'eau : θi eau (°C) ;
➢ Faire chauffer le matériau en laissant la ficelle dans l’air (mmatériau est à déterminer exactement) 

dans une capsule émaillée grâce à une plaque chauffante électrique et à de l'eau bouillante 
obtenue grâce à la bouilloire électrique, en faisant bien attention à ne pas se brûler et 
déterminer la température de l'eau chaude donc du matériau θi matériau (°C) ;

➢ Plonger rapidement le matériau avec la ficelle dans l'eau du calorimètre et le refermer, bien 
mélanger, attendre la stabilisation de la température et noter cette température finale θf (°C).

Formule à utiliser : cmatériau=
(meau ceau+μcal)(θ f −θ i eau)

mmatériau(θ i matériau−θ f )
=

(meau 4185+30)(θ f−θ i eau)

mmatériau(θ i matériau−θ f )
(1)

matériau meau(kg) mmatériau(kg) θi eau(°C) θi  matériau(°C) θf (°C) cmatériau

(cours T2)
(%)erreur Validé

(O/N)

➢ Recommencer avec plusieurs matériaux.
➢ Comparer les résultats par rapport aux valeurs données ci-dessous et retrouvées dans votre 

cours module T2.
➢ Vider, sécher le matériel et le ranger.
➢ Comment trouve-t'on la formule (1), principe et hypothèse ? Dire d’où viennent les erreurs.

Valeurs de capacités thermiques massiques (pour solides et liquides) exprimées en J.kg-1.K-1

Liquides >>> eau(4185)--liquides volatils(1700 à 1800)-- liquides épais(2000 à 2300)

Métaux >>> Bi & U(118)--Au,Pt,Pb & W(130)--Hg(140)--Ag,Cd & Sn(230)-- Zn(380)--
Cu & laiton(385)--Ni,Fe & Cr(430)--Acier(480)-- Ti(520)-- Al(900)--Mg(1020)--Li(3600)

Matériaux divers>>> Bronze & Laiton(380)--Aciers(500)--Graphite(700)--Pierres et assimilés(700 à 900)-- 
Verres(730 à 850)--Bois(1300 à 2600)--Polystyrène(1300)--Glace(2060)--Corps humain(3500)-
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